PAVIMENTACAO ASFALTICA

PMF - EM AREA URBANA
CAPA ASFALTICA - E= 3CM
BASE DE BRITA CORRIDA - E=10CM

RUAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL MARIO CELSO FREITAS - SEDE
PALMA - MG
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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

*O.BJETIVO DO PROJETO: Pavimentagdo com Asfalto Pré-misturado a Frio - PMF,
Melo Fios de Concreto Pré Moldados e Sarjetas e Passeios de Concreto Moldados
in Loco, e Sinalizagdo Horizontal, nas Ruas do Loteamento Municipal Mario Celso
Freitas Pinto, na Sede do municipio de Palma - MG.

*JUS:I'IFICATlVA DO PROJETO: O municipio para a implantagédo efetiva do bairro,
que € uma iniciativa do poder publico, e em area de seu dominio, precisa dar
condigdes de acesso e fluxo de transito, com a pavimentagdo das ruas € execugao
gas Iredes de agua e esgoto, que vao permitir a moradia digna aos futuros proprietarios
os |otes.

A expectativa € que com a pavimentagdo, passeio, e rampas de acessibilidade, e todas as
redes de infraestrutura, seja proporcionado a oportunidade de melhoria da qualidade
de vida dos moradores do bairro bem como moradores de toda a cidade, que
venham a usar os servicos da UBS que ja funciona nesse bairro, facilitando
o acesso dos residentes e também dos visitantes .

Futuramente nesse bairro sera construida uma Creche, uma praga e tambem outros
equipamentos sociais, nas areas institucionais ja reservadas para esse fim.
A pavimentagdo em PMF, oferece boa trafegabilidade, vai valorizar a area urbana

do local, agregando qualidade de vida a populagao.

Populagdo atualmente atendida - antes do projeto: A populagao atual que utiliza deste
espaco totaliza em torno de 200 habitantes.

Populagdo diretamente atendida - depois do projeto a populagdo diretamente atendida
totalizara em torno de 1000 habitantes.

Meta Fisica - Trata-se de Pavimentagao nas Ruas do Bairro Mario Celso Freitas Pinto em
PMF, incluindo base de solo e Passeios de concreto, com espessura de 6cm.

Também sera executada a rede de esgoto, agua potavel e drenagem.

Local: Ruas B, C,D,E, F,G,H, 1| do Bairro Mario Celso Freitas Pinto, em Palma -MG.

Area a pavimentar: 4.111,65m? (PMF ) + 1.662,63 m’ ( Passeio’) = 5.774,28 m?

* APRESENTAGAO:

A presente especificaca
de engenharia, estabe
empregados.

o tém como objetivo, complementar 0s elementos gréaficos do projeto
lecendo normas de servigo e indicagdes dos materiais a serem

* Responsavel Técnico ( Projeto Pavimentagéo, Sinalizagao e Redes de Infraestrutura )
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* |DENTIFICAGAO / OBJETO:0 PRESENTE Memorial Descritivo tem como objetivo
descrever os quantitativos e as especificagdes referentes a Pavimentagao com
Asfalto Pré-misturado a Frio - PMF, Meio Fios de Concreto Pré Moldados e
Sarjetas de Concreto Moldadas in Loco, e Sinalizagao Horizontal nas Ruas do
Loteamento Municipal Mario Celso Freitas Pinto, na Sede do municipio de Palma- MG.

* AREAS A PAVIMENTAR:

AREAS DA PAVIMENTAGAO
LARGURA [EXTENSAO|[EXTENSAO | EXTENSAO | AREA DE AREA DE | AREA TOTAL |AREA TOTAL
| . " - | passe0s
RUA ) m) MEIO FIOS | SARJETAS | SARJETAS| PMF  |APAVIMENTAR] oy cpero
m m - e ]
(m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2)
B 7,00 61,70 112,54 112,54 45,02 395,57 440,59 168,81
c 7,00 61,70 128,54 128,54 51,42 389,17 440,59 192,81
D 7,00 86,74 182,77 182,77 73,11 554,93 628,04 274,16
E 7,00 73,09 155,82 155,82 62,33 466,85 529,18 233,73
F 7,00 62,11 PAVIMENTADA
G 7,00 112,05 PAVIMENTADA
H 7,00 228,22 389,55 389,55 155,82 1.442,91 1.598,73 584,33
I 7,00 64,83 139,20 139,20 55,68 418,84 474,52 208,80
|
TOTAL I 1.108,42 | 1.108,42 443,37 | 3.668,28| 4.111,65 1.662,63

AREA TOTAL = 4.111,65m* + 1.662,63 m? = 5.774,28 m*

* NOTAS: 1- As ruas a serem asfaltadas terdo rede de &gua potavel, que integra o Custo do Projeto de
Infraestrutura pleiteado. Apés sua execugdo a rede de dgua potavel sera mantida pela COPASA.

o . As ruas terdo rede de esgoto, que integra o Custo do Projeto de Infraestrutura
pleiteado. Apbs sua execugdo a rede de esgoto serd mantida pela PMP.

3. As ruas serdo dotadas de sarjetas para escoarem suas aguas pluviais, que serao
integra o Custo do Projeto de Infraestrutura pleiteado, sendo

)

langadas na rede pluvial, que nao
executado com recursos do municlpio..
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* AREAS PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL:

AREAS DA SINALIZAGAO HORIZONTAL
/3 EXTENSAO | EXTENSAO [  AREA AREA |QUANTIDADE| EXTENSAO |  AREA
RUA LINHA DE LINHADE | LINHADE | LINHADE | FAIXADE | FAIXADE | FAIXADE -
___EXO | BORDO [ EIXO | BORDO | PEDETRES | PEDETRES | PEDETRES
(m) (m) (m2) (m2) (U) (m) (m2)
B 7,72 112,54 077 11,25 3 89,70 26,91
c 17,05 128,54 1,71 12,85 1 29,90 8,97
D 21,42 181,72 2,14 18,17 2 59,80 17,94
E 17,26 154,49 1,73 15,45 2 59,80 17,94
F 13,97 127,75 1,40 12,78 2 59,80 17,94
G 23,44 194,24 2,34 19,42 2 59,80 17,94
H 33,19 322,69 3,32 32,27 10 299,00 89,70
| 14,31 137,97 1,43 13,80 2 59,80 17,94
TOTAL 148,36 1.359,94 14,84 135,99 24 717,60 215,28

1- LOCAGCAO: A locagdo sera realizada pela AMERP.

2. REGULARIZAGAO:
. Sera feito servigo de regularizagdo do subleito da caixa da rua, com

motoniveladora, trator pneus, rolo compactador, grade de disco, e caminh&o pipa, com
nivelamento e acerto do terreno,

A sub base sera regularizada para receber a camada de brita corrida e a pavimentagao.
- Sera executada uma declividade transversal do centro para as bordas, nao inferior a

1% para escoamento das aguas pluviais.
- O perfil longitudinal (greide), devera obedecer ao ja existente, com corregoes

feitas pela regularizagdo, para evitar que as construgdes existentes fiquem abaixo do nivel
do calgamento, respeitando uma declividade minima de 1%.

M
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3- BASE:
- Ser4d executada Base de Brita Corrida compactada, com espessura de 10cm,
sobre o Solo Regularizado.

- Base de Brita Corrida:
- A Brita Corrida sera espalhada sobre o solo regularizado e devidamente
compactada. ao longo das ruas, numa espessura de 10 cm.
- A distancia da Jazida da Brita Corrida até o local da Obra é de 25,00 Km

4- PAVIMENTAGAO ASFALTICA C/ PRE-MISTURADO ABERTO USINADO A FRIO- PMF:
Base de Brita Corrida - e=10cm com Capa Asfaltica - e=3cm:

- Pré-misturado aberto usinado a frio, € a mistura executada a frio, em usina

apropriada, composta de agregado mineral graduado e ligante betuminoso.

- Serd executado Capa Asfaltica com espessura de 3cm, sobre a base de Brita

Corrida com espessura de 10cm.

- O pavimento deve ficar abaulado com declividade transversal, conduzindo aguas

pluviais para as sarjetas projetadas. Sera admitido pavimento sem abaulamento

em curvas e locais em que as aguas devem ser conduzidas para um unico lado,

neste caso deve haver uma superelevagdo no pavimento.

- Material Betuminoso: Emulsao Asfaltica, tipo RM-1C, para o PMF, CM-30 para a
Imprimacdo, e RR 1C para a Pintura de Ligacéao.

- Imprimagao: Sob a camada de Brita Corrida compactada, seri feita a Imprimagao
com CM 30.

- Pintura de Ligagdo: Sobre a camada de Brita corrida, serd feita a Pintura de ligagédo
com RR 1C.

- Agregados para o PMF:

- O agregado pedra britada, deve se constituir de fragmentos saos,
duraveis, livres de torres de argila e substancias nocivas.

- O agregado areia, deve estar livie de argila e sedimentos organicos.

- A produgao do Pré-Misturado Aberto Usinado a Frio, sera efetuada em Usina localizada
em Muriaé, e rigorosamente controlada, de modo a se obter uma mistura uniforme
- A distancia da Usina até o local da obra, neste caso é de 47 Km.

- O PMF produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, em
veiculos basculantes apropriados.

- Quando necessario, para que a mistura ndo sofra ag¢do de intempéries, cada
carregamento devera ser coberto com lona com tamanho suficiente para proteger a mistura.
- Quando necessario, os caminhées devem permanecer em local apropriado para
permitir drenagem da agua proveniente de ruptura da emuls3o.

- PMF deve ser distribuido apés a ruptura da emulsdo e somente quando a
temperatura ambiente se encontrar acima de 10°C e com o tempo nao chuvoso.
- Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas
pela adicdo manual de PMF, sendo este espalhado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

- Sera realizado o controle tecnolégico da pavimentacdo asféltica.

-Ap6s a distribuicdo do PMF, sera executada a rolagem do PMF, obtendo-se a
compactagdo do pavimento. A rolagem deverd ser iniciada quando a densidade
aparente obtida estiver compreendida no intervalo obtido em laboratério para Misturas
Equivalentes Maximas e Minimas de corpos de prova, conforme as exigéncias das

normas do DNIT e do Ministério das Cidades. \/M
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- A compactagao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregéo
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagédo, a compressao deve comegar
sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser
recoberta na seguinte, de pelo menos metade da largura rolada.

- Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de diregdo e inversdes bruscas

de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado.
As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, para evitar a aderéncia da mistura

- A camada recém acabada podera ser aberta ao transito imediatamente apds o
término do servico de compactacdo e aprovagdes posteriores ao controle tecnologico.

- O Laudo Técnico de controle tecnolégico e os resultados dos ensaios realizados em
cada etapa dos servigos, serdo entregues a prefeitura municipal.

5 - MEIO FlOS:

Serdo executados anteriormente ao inicio do capeamento do trecho.

Os meio-fios serdo do tipo pré-fabricado, em concreto estrutural com Fck=20MPa, com
dimensdes de (13/15x30x100)cm. O fundo das cavas sera apiloado, os meio fios seréo
alinhados, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago1:4.

6 - SARJETAS:

A medida que o capeamento for concluido, serdo iniciados os servigos de execugéo das
sarjetas. As sarjetas serao do tipo moldadas in loco, em concreto, preparo manual, com
dimensdes de (10 x 40)cm. O fundo das cavas sera apiloado, o concreto sera preparado
e langado. As sarjetas dardo acabamento ao pavimento, e permitirdo o escoamento
das aguas pluviais até as captagbes e sarjetdes a serem executados pela PMP.

7 - PASSEIOS:

Os Passeios seréo executados em concreto estrutural com Fck=20MPa, usinado no trago
1:2,7:3, e com espessura de 6cm. O terreno sera apiloado, o concreto sera preparado
e langcado, dando acabamento desempenado aspero no concreto, e permitindo escoamento
das aguas pluviais para dentro da caixa da rua. Sera executada junta de dilatagao.

8 - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE:

As Rampas serdo localizadas nos passeios e serdo executadas seguindo o Detalhe 1
que consta no Projeto, em concreto com 25 Mpa, com pintura indicativa 2 demaos.

9 - SINALIZAGAO HORIZONTAL:

Sera executada com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas
de vidro.

Este projeto foi executado de acordo com o Manual de Sinalizagdo Horizontal —
Volume IV, DENATRAN.

Muriaé, 11 de Novembro de 2019

\_nyaria Helena Elmor Moor - CREA 38.030/M
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