DETALHAMENTO 3D - BLOCO DE COROAMENTO
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QUADRO DE FERRAGEM - BLOCO DE COROAMENTO

~ COD. COMP. TOTAL +| PESO |PESO TOTAL
PARTICAO |\ ErgaLHAO| 2 | QUANTIDADE | 4650/ (m) | LINEAR |(PERDA 10%)
B1 <varia> 8.0 mm 68 24434 m 0.40 kg/m 96.51 kg
B1 <varia> 12.5 mm 48 272.56 m 0.96 kg/m 262.48 kg
B1 <varia> 16.0 mm 30 186.08 m 1.58 kg/m 293.63 kg
B1: 39 146 702.98 m 652.62 kg
B2 <varia> 8.0 mm 68 24434 m 0.40 kg/m 96.51 kg
B2 <varia> 12.5 mm 48 272.56 m 0.96 kg/m 262.48 kg
B2 <varia> 16.0 mm 30 186.08 m 1.58 kg/m 293.63 kg
B2: 39 146 702.98 m 652.62 kg
Total geral: 78 292 1405.96 m 1305.25 kg

QUANTITATIVO DE CONCRETO - BLOCO DE COROAMENTO

BLOCO | AREA | ALTURA | PERIMETRO | VOLUME | AREADE FORMA
B1 11.28 m? 1.00 29.81 11.30 m? 29.81 m?
B2 11.28 m? 1.00 29.81 11.30 m? 29.81 m?
Total geral: 2 22.60 m? 59.62 m?

" NOTAS - BLOCO DE COROAMENTO:

1 - DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE EXECUTADO CAMADA DE LASTRO DE
CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM COM O SEGUINTE TRACO:

TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE

IA MEDIA/ BRITA 1)

2-APOS A EXECU(}AO DO LASTRO, POSICIONAR A ARMADURA NA FORMA OU
CAVA E FIXA-LA DE MODO QUE NAO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO
DURANTE A CONCRETAGEM

3 - DISPOR OS ESPACADORES PLASTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MAXIMO
50CM E AMARRA-LOS A ARMADURA DE FORMA A

GARANTIR O COBRIMENTO MiNIMO INDICADO EM PROJETO

4 - ANTES DO LANCAMENTO DO CONCRETO, ASSEGURAR-SE QUE AS
ARMADURAS ATENDEM A TODAS AS DISPOSICOES DO PROJETO ESTRUTURAL.

5 - ASSEGURAR-SE DA CORRETA MONTAGEM DAS FORMAS (GEOMETRIA DOS
ELEMENTOS, NIVELAMENTO, ESTANQUEIDADE) E DO CIMBRAMENTO. AS

FORMAS TERAO DE SER PINTADAS PREVIA E INTERNAMENTE COM
DESMOLDANTE DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

6 - VERIFICAR SE A RESISTENCIA CARACTERISTICA E/OU O TRAGCO DECLARADO
CORRESPONDE AO PEDIDO DE COMPRA, SE O CONCRETO ESTA COM A

TRABALHABILIDADE ESPECIFICADA E SE NAO FOI ULTRAPASSADO O TEMPO DE
INICIO DE PEGA DO CONCRETO.

7 - AO FAZER A VIBRACAO DO CONCRETO NAOASE PODERA DEIXAR QUE O
MANGOTE TOQUE AS PARTES INTERNAS DA FORMA, PRINCIPALMENTE ONDE O
CONCRETO FICARA EXPOSTO EXTERNAMENTE (CONCRETO APARENTE).

8 - REALIZAR O ACABAMENTO DOS BLOCOS E VIGAS BALDRAMES COM USO DE
DESEMPENADEIRA, GARANTINDO UMA SUPERFICIE UNIFORME.
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