ELEVACAO LATERAL LONGARINA
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2 VISTA SUPERIOR LONGARINA
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ELEVACAO FRONTAL APOIO
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ESC.: 1/10

Mesmas especificagdes sao
validas para enrijecedor
intermediario, porém com
enrijecedor apenas no lado
interno da longarina.
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DIMENSOES
CHUMBADOR

ESC.: 1/10

10

Solda de filete

Parafuso ASTM A325
Diametro = 19 mm

Enrijecedor ASTM A572 G .50
16 mm

Chumbador ASTM A36 -
Diametro = 25 mm

L

Chumbadores em apenas uma
extremidadedas longarinas

Chumbador & 3/4"

ELEVAGAO FRONTAL INTERMEDIARIA
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U106,8x6,30
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' Solda m todo contorno
no conector de
cisalhamento

4 QUANTITATIVO DE ACO N
PERFIL MATERIAL QUANTIDADE | PESO LINEAR | PESO | PERDA (5%)
W 610 x 125 ASTM A572 20,00 125 2500 2625,00
U101.6x6,3 ASTM A572 12,60 9,33 117,56 123,44
W 310 x 38,7 ASTM A572 7,80 38,7 301,86 316,95
600 x 100 x 16 | ASTM A572 0,48 - 60,28 63,29
D1" ASTM A36 2,46 3,08 9,7908 10,28
\_ TOTAL: 3138,96 /
4 I
NOTAS:
1 - MEDIDAS E ELEVACOES (COTAS) EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE
INDICADO.
2 - A FABRICACAO, MONTAGEM EM FABRICA E NO CAMPO DE TODOS 0OS
ELEMENTOS ESTRUTURAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS
NORMAS:
* NBR 8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE ACO E DE MISTAS DE
ACO E CONCRETO;
* NBR 14762/2010 - DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE ACO
CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO;
* AWS D1.1 - AMERICAN WELDING CODE - STEEL;
3 - MATERIAIS ]
3.1 - ACO ESTRUTURAL PARA PERFIS LAMINADOS PATINAVEL,
CHAPAS E PERFIS "U":
ASTM ASTM A588 G50 - fy = 345 MPa (MiNIMO)
fu =450 MPa
ASTM A36 - fy = 250 MPa (MINIMO)
fu = 400 MPa
3.2 -SOLDAS COM ELETRODOS SEGUNDO AWS:
E70XX - fw = 485 MPa
3.3 - PARAFUSOS DE ALTA RESISTENCIA COM RESISTENCIA A CORROSAO
ATMOSFERICA:
ASTM A325 - fub = 415 MPa
4 - ESTRUTURA PROJETADA PARA TREM TIPO CLASSE TB-450;
P

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA

Secretaria de Obras

DESENHO:

DESENHO DE PLANTA, ELEVACAO E DETALHAMENTO DAS

FOLHA:

\

LONGARINAS E COMPONENTES E COMPONENTES METALICOS 09
PROJETO: X
CONSTRUCAO DE PONTE MISTA DE ACO E CONCRETO -
PONTE DA PRAINHA
RESPONSAVEL TENICO: DATA: 04/04/23
PABLO JOSE LIMA DA SILVA DESENHADO POR.
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 338191 PABLO

PROPRIETARIO:

( ARQUIVO:

1 L REVISAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA
CNPJ: 17.734.906/0001-23

ESCALA: . .
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