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ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

DIÂMETRO 40 CM
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CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO -
PONTE DA PRAINHA

PLANTA DE LOCAÇÃO E DETALHAMENTO DAS ESTACAS

NOTAS ESTACA HÉLICE CONTÍNUA:

1) O CONCRETO UTILIZADO DEVE SATISFAZER AS SEGUINTES 
EXIGÊNCIAS:

• CONSUMO DE CIMENTO NÃO INFERIOR A 400 KG/M³;
• ABATIMENTO OU SLUMP TEST IGUAL A 22 +- 3 CM;
• FATOR AGUA/CIMENTO >= 0,60;
• AGREGADO: AREIA E PEDRISCO;
• % DE ARGAMASSA EM MASSA >= 55%;
• TRAÇO TIPO BOMBEADO; 
• FCK >= 30 MPA AOS 28 DIAS

2) SEGUIR PROCEDIMENTO EXECUTIVO DA ABNT NBR 6122/2019

3) A BOMBA DE INJEÇÃO DEVE TRABALHAR DE FORMA CONTÍNUA E 
ININTERRUPTA, SENDO ELA, ESTACIONÁRIA OU MÓVEL, DOTADA DE DOIS 
CILINDROS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE BOMBEAMENTO DE 20M³/H;

4) AS ESTACAS HÉLICE DEVERÃO SER EXECUTADAS ALTERNADAMENTE, 
DE MODO QUE SEJA RESPEITADO UM ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE 
ESTACAS EXECUTADAS NO MESMO DIA DE 5 VEZES O SEU DIÂMETRO.

5) PARA A ARMADURA DAS ESTACAS DEVERÃO SER UTILZIDOS 
ESPAÇADORES TIPO ROLETE A FIM DE GARANTIR O COBRIMENTO 40 MM 
DAS ARMADURAS.

6) AS PROFUNDIDADES DAS ESTACAS SÃO ÚTEIS;

7) CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS, VERIFICANDO AS MEDIDAS E 
INTERFERÊNCIAS 

8) COTA DE IMPLANTAÇÃO - 2.00 M ABAIXO DA PAVIMENTAÇÃO 
EXISTENTE.

9) É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES 
DE PROFUNDIDADE E DIÂMETRO DAS ESTACAS.

PLANTA DE LOCAÇÃO ESTACAS
2

ESC.: 1/50

DETALHAMENTO ESTACAS
1

ESC.: 1/50

QUADRO DE FERRAGEM - ESTACA

Partição N Ø Quantidade
Comprimento
total + 10% (m)

Peso de
Aço

Peso Total
(perda 10%)

EST-B1 1 16.0 mm 56 431.66 m 1.58 kg/m 681.15 kg
EST-B1 2 6.3 mm 357 480.77 m 0.25 kg/m 117.79 kg

EST-B1: 14 413 912.43 m 798.94 kg
EST-B2 1 16.0 mm 56 431.66 m 1.58 kg/m 681.15 kg
EST-B2 2 6.3 mm 357 480.77 m 0.25 kg/m 117.79 kg

EST-B2: 14 413 912.43 m 798.94 kg
Total geral: 28 826 1824.86 m 1597.88 kg

3
ESC.: 1/25

3D ESTACAS

QUANTITATIVO CONCRETO - ESTACAS

ESTACA VOL + SC 20%

EST1-B1 2.28 m³
EST2-B1 2.28 m³
EST3-B1 2.28 m³
EST4-B1 2.28 m³
EST5-B1 2.28 m³
EST6-B1 2.28 m³
EST7-B1 2.28 m³

B1: 7 15.94 m³
EST1-B2 2.28 m³
EST2-B2 2.28 m³
EST3-B2 2.28 m³
EST4-B2 2.28 m³
EST5-B2 2.28 m³
EST6-B2 2.28 m³
EST7-B2 2.28 m³

B2: 7 15.94 m³
Total geral: 14 31.88 m³

Efetuar arrasamento da estaca 
para atingir a cota de projeto e 
remoção do concreto contaminado
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