Prefeitura Municipal de Palma
Estado de Minas Gerais

PRACA GETULIO VERGAS, N2 26 — CENTRO — CEP 36.750-000 — PALMA/MG (32)3446-1118

PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA DE REFERENCIA

OBJETO: CONSTRUCAO DE PONTE MISTA DE AGCO E CONCRETO - PONTEDA PRAINHA SINAPI 02/23 (DESONERADO)

LOCAL: PALMA/MG

PROPONENTE: SECRETARIA DE OBRAS SETOP 10/22 (DESONERADO) | SICRO-MG 10/22

DATA: 04/04/2023 BDI PRAZO DE OBRA
23,4% 90 DIAS
Iltem| Cédigo Descri¢do Unid. | Quantid. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA

11 4813 METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE M2 2,00 =lmx2m
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,

1.2 | ED-50135 [INCLUSIVE INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO M2 4,00 =2mx2m

DER-MG

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
13 | ep-s0150 HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA UN 1.00 =1
' ) PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO ' ’ a

CONCESSIONARIA

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA,
PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA,
1.4 | ED-50151 |TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA| UN. 1,00 =1
PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS

2 DEMOLICAO




DEMOLICAO MANUAL DE CONSTRUGOES PROVISORIAS DE

2.1 | 1600895 |\ ) \DEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO M2 | 46,00 =4,60m x 10m
2.2 | RO-40222 |DEMOLICAO DE MURO DE ARRIMO EM GABIAO M3 29,44 :=(24,6 mx 0,80 mx2m)x?2
3 MOVIMENTACAO DE TERRA
31 | ep51112 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL M3 327 := AREA DE PROJECAO CABECEIRA (35,93 m2) x PROFUNDIDADE (3,5 m?)
: i 1,50 M < H <= 3,00 M x 2 ) x EMPOLAMENTO (1,30)
4 INFRAESTRUTURA
ESTACAS 40 CM DIAMETRO
a1 | Ep.a9713 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA UNID . 1
: i ESTACA TIPO HELICE CONTINUA DMT ATE 50 KM : -
EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO
) - - := ESTACAS (14) x PROFUNDIDADE (15
4.2 | ED-49715 400MM, EXCLUSIVE ARMACAO E CONCRETO ESTRUTURAL M 210 (14) x (15 m)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 20MPA, SLUMP 20 +/- 2(SLUMPFLOW 48 := ESTACAS (14) x PROFUNDIDADE (15 m) x SECAO TRANSVERSAL
4.3 | ED-49809 |A 53 CM, COM AGREGADOS PEDRISCO E AREIA, CONSUMO M3 26,4 a
) ESTACA (0,1256 m?)
MINIMODE CIMENTO DE 400 KG/M3), INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
4.4 95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, KG 1362,3 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
: DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS ’ "
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
4.5 95584 |ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 KG 235,58 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
MM. AF_09/2021_PS
6 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UNID 14 - 14 ESTACAS
: DIAMETROS DE ATE 40 CM : "
BLOCO DE COROAMENTO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA .
¢ := (PERIMETRO(29,81) x ALTURA DO BLOCO (1 m) x 2 BLOCOS)/2
5.1 96531 [BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 | M2 29,81

UTILIZAGOES. AF_06/2017

UTILIZACOES




LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 4 ,
5.2 96616 COROAMENTO OU SAPATAS. M3 1,128 :=AREA DO BLOCO (11,28 m?) x ESPESSURA LASTRO (0,05 m) x 2 BLOCOS
5.3 92805 |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. KG 587,26 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
54 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. KG 524,96 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
5.5 92802 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. KG 193,02 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
5.6 96557 [BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, [ M3 22,6 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
6 CORTINA
FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU
PAREDEESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MAXIMA DE
360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. .
. := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
6.1 95626 18MM,REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO M2 41,56
COMTIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM
MADEIRA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
6.2 95626 [(ARMADO, COM ACO CA-50 DE 1 KG CR 12,06 KG 1954 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
0 MM - MONTAGEM.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
6.3 | ED-49639 [BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 23,54 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7 SUPERESTRUTURA
7.1 LONGARINA E COMPONENTES
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO
7.1.1| ED-27791 |PARA PONTES, EM AGO PATINAVEL, INCLUSIVE KG 3188 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
FABRICAGAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANGAMENTO
LANCAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE
7.1.2| ED-50428 FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRAO  KG 3188 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
SEINFRA-MG




TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO

7.1.3| ED-29091 VARIAVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E CUSTO T.KM 3188 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
FIXO DE TRANSPORTE
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUCAO,
7.1.4 | RO-41582 INCLUINDO A APLICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS  DM3 19,68 :=3dm x 4 dm * 0,41 dm x 4 APARELHOS
MATERIAIS)
7.2 TABULEIRO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
7.2.1| 103716 [DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 46 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
RESINADA ECIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZACOES.
7.2.2| 92876 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM KG 412,4 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
7.2.3| 92878 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. KG 625,9 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
7.2.4| ED-49639 [BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 10 := TABULEIRO (9,2 m3) + BATE-RODA (0,8 m3)
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7.3 GUARDA-CORPO
231| 3117749 FORMA METALICA PARA GUARDA-CORPO DE CONCRETO - M2 687 := PILARETE( ALTURA (0,90 m) x LARGURA (0,15 m) x 2) + VIGA (1,65 m x
e UTILIZACAO DE 50 VEZES - CONFECCAO ’ 0,12 m x 2) + MONTANTE (0,21 m x 0,12) x 10 GUARDA-CORPOS
GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICACAO - AREIA E BRITA
7.3.2| 3816118 ¢ M 20 := LADO ESQUERDO (10 m) + LADO DIREITO (10 M)
COMERCIAIS
7.4 LAJE DE TRANSICAO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA := (LARGURA(4,60 m) + 2 x COMPRIMENTO (4,20 m)) x ESPESSURA 0,30
7.4.1| 97086 [RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM M2 1,95 a ’ Iy ’
i x 2 LAJES /4 UTILIZACOES
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES
7.4.2| 92878 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 12,5 MM. KG 424,6 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO
7.4.3| 92877 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. KG 137,88 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO




FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
7.4.4| ED-49639 |BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

9,2 := VALOR EXTRAIDO DA PLANILHA DO PROJETO

:= AREA DE PROJEGAO CABECEIRA (35,93 m?) x PROFUNDIDADE (2,5 m?)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E M3 -
x 2 ) x CONTRACAO (1,25)
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