
BLOCO DE COROAMENTO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 mm

LASTRO DE 
CONCRETO MAGRO

e = 5 cm

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA
d = 40 cm

N38 Ø16.0 C=487 cm

N37 Ø16.0 C=500 cm

N36 Ø16.0 C=513 cm

N35 Ø16.0 C=526 cm

N27 Ø16.0 C=593 cm

N26 Ø16.0 C=612 cm

N24 Ø16.0 C=651 cm
N23 Ø16.0 C=671 cm

N38 Ø16.0 C=487 cm

N37 Ø16.0 C=500 cm

N36 Ø16.0 C=513 cm
N35 Ø16.0 C=526 cm

8 N45 Ø12.5 c/10 C=459 cm

8 N44 Ø12.5 c/10 C=499 cm

8 N30 Ø12.5 c/10 C=552 cm

8 N31 Ø12.5 c/10 C=629 cm

8 N45 Ø12.5 c/10 C=459 cm

8 N44 Ø12.5 c/10 C=499 cm

N39 Ø8.0 c/20 C=323 cm

26 N34 Ø8.0 c/20 C=323 cm

21 N11 Ø8.0 c/20 C=335 cm

N40 Ø16.0 C=480 cm

N41 Ø16.0 C=493 cm

N42 Ø16.0 C=506 cm

N43 Ø16.0 C=519 cm

N20 Ø16.0 C=674 cm
N19 Ø16.0 C=664 cm
N18 Ø16.0 C=654 cm
N17 Ø16.0 C=644 cm
N16 Ø16.0 C=634 cm
N15 Ø16.0 C=624 cm

N14 Ø16.0 C=615 cm

N13 Ø16.0 C=605 cm
N12 Ø16.0 C=595 cm
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CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO -
PONTE DA PRAINHA

DETALHAMENTO 3D - BLOCO DE COROAMENTO

DETALHAMENTO 3D - BLOCO DE COROAMENTO
1

ESC.: 1/40

QUADRO DE FERRAGEM - BLOCO DE COROAMENTO

PARTIÇÃO
CÓD.

VERGALHÃO Ø QUANTIDADE
COMP. TOTAL +

10% (m)
PESO

LINEAR
PESO TOTAL
(PERDA 10%)

B1 <varia> 8.0 mm 68 244.34 m 0.40 kg/m 96.51 kg
B1 <varia> 12.5 mm 48 272.56 m 0.96 kg/m 262.48 kg
B1 <varia> 16.0 mm 30 186.08 m 1.58 kg/m 293.63 kg

B1: 39 146 702.98 m 652.62 kg
B2 <varia> 8.0 mm 68 244.34 m 0.40 kg/m 96.51 kg
B2 <varia> 12.5 mm 48 272.56 m 0.96 kg/m 262.48 kg
B2 <varia> 16.0 mm 30 186.08 m 1.58 kg/m 293.63 kg

B2: 39 146 702.98 m 652.62 kg
Total geral: 78 292 1405.96 m 1305.25 kg

QUANTITATIVO DE CONCRETO - BLOCO DE COROAMENTO
BLOCO ÁREA ALTURA PERÍMETRO VOLUME ÁREA DE FORMA

B1 11.28 m² 1.00 29.81 11.30 m³ 29.81 m²
B2 11.28 m² 1.00 29.81 11.30 m³ 29.81 m²

Total geral: 2 22.60 m³ 59.62 m²

B1 = B2

NOTAS - BLOCO DE COROAMENTO:

1 - DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE EXECUTADO CAMADA DE LASTRO DE 
CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM COM O SEGUINTE TRAÇO: 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE IA MÉDIA/ BRITA 1)

2 - APÓS A EXECUÇÃO DO LASTRO, POSICIONAR A ARMADURA NA FÔRMA OU
CAVA E FIXÁ-LA DE MODO QUE NÃO APRESENTE RISCO DE DESLOCAMENTO 
DURANTE A CONCRETAGEM

3 - DISPOR OS ESPAÇADORES PLÁSTICOS COM AFASTAMENTO DE NO MÁXIMO
50CM E AMARRÁ-LOS À ARMADURA DE FORMA A
GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO INDICADO EM PROJETO

4 - ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, ASSEGURAR-SE QUE AS 
ARMADURAS ATENDEM A TODAS AS DISPOSIÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL.

5 - ASSEGURAR-SE DA CORRETA MONTAGEM DAS FÔRMAS (GEOMETRIA DOS 
ELEMENTOS, NIVELAMENTO, ESTANQUEIDADE) E DO CIMBRAMENTO. AS 
FORMAS TERÃO DE SER PINTADAS PRÉVIA E INTERNAMENTE COM 
DESMOLDANTE DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA

6 - VERIFICAR SE A RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA E/OU O TRAÇO DECLARADO 
CORRESPONDE AO PEDIDO DE COMPRA, SE O CONCRETO ESTÁ COM A 
TRABALHABILIDADE ESPECIFICADA E SE NÃO FOI ULTRAPASSADO O TEMPO DE 
INÍCIO DE PEGA DO CONCRETO.

7 - AO FAZER A VIBRAÇÃO DO CONCRETO NÃO SE PODERÁ DEIXAR QUE O 
MANGOTE TOQUE AS PARTES INTERNAS DA FÔRMA, PRINCIPALMENTE ONDE O
CONCRETO FICARÁ EXPOSTO EXTERNAMENTE (CONCRETO APARENTE).

8 - REALIZAR O ACABAMENTO DOS BLOCOS E VIGAS BALDRAMES COM USO DE 
DESEMPENADEIRA, GARANTINDO UMA SUPERFÍCIE UNIFORME.
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