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Telha ondulada e =0.50 mm
L = 18.65 m
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Chapa à adicionar
240x60x4.25 mm

Chapa
240x60x9.53 mm

Lixamento manual para
remoção da pintura do
pilar na face em contato
com o banzo da trreliça.

Mão francesa
L 1" x 1/8"

Terça
Ue150x60x20x2.00

Parafuso
ASTM A307 Ø5/16"

Banzo superior
U125x50x3.35

Elemento de ligação
L 2" x 1/8"

DETALHE 1
LIGAÇÃO MÃO-FRANCESA / TRELIÇA-TERÇA

3mmx50mm

2x 3mm x 50 mm

3

Solda

1180 1180

49° 49°

Solda filete
3mm x 425 mm
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125
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0Solda filete

3mm x 425 mm

DETALHE 2
LIGAÇÃO TRELIÇA-PILAR

Pilar existente
W250x38,5

Banzo
U125x50x3.35

83
9

12 x Chapa Dobrada em "U" 75x50x9.53 mm

Barra chata 38"x1
8" ou retalho

75

Furo Ø11/16"

DETALHAMENTO TIRANTE

Tirante

Transpasse 100 mm
Solda 3 mm x 100 mm

3 mm x 100 mm

Tirante

TODOS OS TIRANTES DEVEM SER TENSIONADOS

2x 3mm x 50 mm

32 x Cantoneira 2" x 5/16"
L = 50 mm

DETALHAMENTO CONTRAVENTAMENTO

Contraventamento Ø 5/16"

Solda 3 mm x 50 mm

TODOS OS CONTRAVENTAMENTOS DEVEM SER TENSIONADOS

NOTAS:

1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES (COTAS) EM MILÍMETROS,
EXCETO ONDE INDICADO.

2 - A FABRICAÇÃO, MONTAGEM EM FÁBRICA E NO CAMPO DE
TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR DE
ACORDO COM AS NORMAS:

* NBR 8800/2008 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO E
DE MISTAS DE AÇO E CONCRETO;

* NBR 14762/2010 - DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS
DE AÇO CONSTÍTUIDAS POR PERFIS FORMADOS A
FRIO;

* AWS D1.1 - AMERICAN WELDING CODE - STEEL;

3 - MATERIAIS
3.1 - AÇO ESTRUTURAL PARA PERFIS LAMINADOS

COMUNS (CANTONEIRAS), CHAPAS E PERFIS "U" E "Ue":

MR 250 / ASTM A36 - fy = 250 MPa (MÍNIMO)
     fu = 400 MPa

3. 2 - SOLDAS COM ELETRODOS SEGUNDO AWS:

E70XX - fw = 485 MPa

3.3 - PARAFUSOS DE ALTA RESISTÊNCIA COM RESISTÊNCIA A
CORROSÃO ATMOSFÉRICA:
ASTM A307 - fub = 415 MPa

4 - TODAS AS SOLDAS DEVEM OBEDECER AOS
PROCEDIMENTOS, QUALIFICAÇÃO E DETALHES DE
SOLDAGEM CONFORME NORMA AWS D1.5.

5 - LIGAÇÕES NÃO INDICADAS DEVEM SER COMPLETAMENTE
SOLDADAS

6 - PARA FABRICAÇÃO E PERFEITA COMPATIBILIZAÇÃO DAS
TRELIÇAS DEVE SER FEITA VISITA IN LOCO PARA OBTER
MEDIDAS EXATAS DOS VÃOS ENTRE OS PILARES
EXISTENTES.

7 - TODOS ELEMENTOS DA ESTRUTURA DEVEM SER
PINTADOS ANTES APÓS A SOLDAGEM DOS ELEMENTOS

8 - ANTES DA LIGAÇÃO POR SOLDA DA TESOURA COM O
PILAR, O MESMO DEVE SER LIXADO NA REGIÃO PARA
REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE PARA NÃO HAVER
CONTAMINAÇÃO DA SOLDA.

9 - AS TELHAS DEVEM SER FIXADAS DE MODO A VEDAR
COMPLETAMENTE A ESTRUTURA E EVITAR EMPOÇAMENTOS.

ORDEM DE MONTAGEM

1 - EXECUTAR OS CONTRAVENTAMENTOS
VERTICIAS DOS PILARES (XIZAMENTOS). OS
CONTRAVENTAMENTOS DEVEM SER
TENSIONADOS EM UM DOS LADOS POR MEIO DE
PORCA. DEVE SER FEITA A LIGAÇÃO NA MESA
EXTERNA DOS PILARES.

2 - LEVANTAR DUAS TESOURAS ADJACENTES
(TRE1 E TRE2)

3 - EXECUTAR O LEVANTAMENTO DAS
TESOURAS E EFETUAR SUAS LIGAÇÕES AOS
PILARES E PRENDER-LÁS COM CORDAS PARA
NÃO TOMBAR.

4 - EXECUTAR OS CONSTRAVENTAMENTOS
HORIZONTAIS DA TESOURA

5 - EXECUTAR O ENTERÇAMENTO DO PÓRTICO
JÁ EXECUTADO

6 - EXECUTAR O LEVANTAMENTO DAS
TESOURAS E EFETUAR SUAS LIGAÇÕES AOS
PILARES E EXECUTAR OS ENTERÇAMENTOS
RESTANTES.

DETALHE 5
SISTEMA DE TRAVAMENTO TERÇAS, CONTRAVENTAMENTO
E CORRENTES

TER Ue 150x60x20x2.00 mm

CTVH Ø5/16"

BS U125x50x3.35

CR L5/8"x 1/8"

CF L5/8"x 1/8"

Cantoneira 2" x 5/16"

Diagonais Duplas
2x L1.1/2" x 1/8"

Banzos Superior
U125x50x3.35

Banzo Inferior
U125x50x3.35
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0

125

DETALHE 3
LIGAÇÃO MEIO TRELIÇA-TRELIÇA

Solda filete
3mm x 425 mm

Solda filete
3mm x 425 mm

Banzo
U125x50x3.35

O ligação do meio das treliças
devem ser feitas preferencialmente
em campo, afim de facilitar o
transporte das mesmas.

U 125x50x3.35 mm

2x L 1. 12 " x 18 " 2x
 L

 1
.1 2"

 x 
1 8"

Solda filete
3 mm

DETALHE 4
SOLDA DIAGONAIS
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